Funktionelle
Elektrostimulation (FES)

Unter Elektrostimulation versteht man allgemein die

Reizung des menschlichen Korpers durch externe elektrische Felder.

Man bezeichnet sie dann als funktionell, wenn die durch die Stimulation
ausgeldsten Kontraktionen derart koordiniert werden, dass sie eine eingeschrdnkte
oder fehlende Funktion unterstiitzen.

Quelle Springer- Verlag GmbH Deutschland T. Schick (Hrsg.) Funktionelle Elektrostimulation in der
Neuro-Rehabilitation 2021
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Die Funktionsweise des evomove®

Warum brauchen wir tiberhaupt funktionelle Elektrostimulation?
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Zielmuskulatur

Naturlicherweise werden die Impulse zur Aktivierung der Muskulatur
im motorischen Kortex im Hirn gebildet und tiber das 1. Motoneuron
weitergegeben. Im Rickenmark werden diese dann auf das
sogenannte 2. motorische Neuron umgeschaltet, welches dann die
Kontraktion auslost. Ist das 1. Motoneuron (Gehirn/Rickenmark)
geschadigt, kann der Bewegungsauftrag nicht weitergeleitet werden.
Diese fehlende Funktion wird durch den evomove® ersetzt, indem
dieser den intakten motorischen Nerv stimuliert.

Grundvoraussetzung dafiir, dass wir die Elektrostimulation einsetzten
kdonnen ist somit, dass das 2. motorische Neuron zumindest in Teilen
intakt ist und sich elektrisch reizen lasst. Die Aufgabe als Versorger ist
es, die Elektrostimulation so einzustellen, dass Patient:innen optimal
unterstitzt werden.
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QVO solokit

Das evomove®solokit zeichnet sich durch die reine Nutzung
von FES ohne Orthese aus.

Obwohl der evomove® sehr leicht und kompakt ist, hat er eine
grofke Wirkung auf die Stabilitdt und Spannung im Bein. Durch
die Nutzung der kdrpereigenen Strukturen unterstitzt der
evomove® die Patient:innen dabei dynamisch und trotzdem
stabil zu gehen.
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Der evomove® kann als Orthesenpassteil dienen
oder solitdr in einer Tasche an einer von uns gefertigten
Manschette oder Radlerhose platziert werden.

c0 orthokit

Im evomove®orthokit wird das Beste aus zwei
Technologien kombiniert. Durch die FES werden die
korpereigenen Strukturen fir Stabilitdt, Spannung und
Dynamik genutzt und zusatzlich sorgt die Orthese fiir
einen stabilen Stand und Fiihrung des Beines.

Unabhéangig von der Art der Orthese (DAFO/AFO/KO/
KAFQ), kann der evomove® mit einer Halterung befestigt
werden und somit die Orthese mit Elektrostimulation

erganzen.

Seite 9




Die Komponenten im Detail

Das Herzstlick - die evomove® Steuereinheit

Die evomove® Steuereinheit leistet alles von der Gang-
Erkennung mithilfe eines 3D-Inertialsensor bis zum
Erzeugen der elektrischen Impulse. Eine evomove®
Steuereinheit kann die Muskeln Uber zwei Kanale
stimulieren.

Die evomove® App

Praktisch: Der evomove® bendtigt keine Knopfe oder eine
Fernbedienung, sondern wird ganz bequem uber die
evomove® App gesteuert. Es kdnnen in der App bis zu vier
evomove® Steuereinheiten bedient werden.

Die evomove® App ist auf iOS und Android Geraten nutzbar.
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Die evomove® StimTex

Die evomove® StimTex werden individuell an
die Anwender:innen angepasst.

Die Elektroden werden in den Stoff verschweilst
und liegen somit immer an der richtigen Stelle.
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Neuro-Orthetik

Die Neuro-Orthetik umfasst die

orthopddische Diagnostik, Funktionsanalyse,

Behandlung, Prdvention und Rehabilitation von Stérungen des
Bewegungsapparats bei neuromotorischen Erkrankungen.
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Dein Interesse ist geweckt?

Wir freuen uns, Dir den evomove® personlich
vorstellen zu diirfen.

Der evomove® auf Instagram

Fiir Anwender:innen
www.instagram.com/evomove_de

Fiir Partner
www.instagram.com/evomotion_gmbh

© Evomotion GmbH, Version 4.2.0

evomove®

ist eine Marke der Evomotion GmbH
Wallstrafbe 3 | 21335 Liineburg
www.evomotion.de




